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Engine Generators (13-60kVA) SDG Series

SDG13S SDG45S

SDG25S SDG60S

Generators مولد التيار
Frequency (Hz)	 50 60 50 60 50 60 50 60 التردد )هرتز)
Rated Output (kVA) 10.5 13 20 25 37 45 50 60 استطاعة المولد )كيلو فولت أمبير)
Voltage (V) 190~220V and 380~440V, 190~240V and 380~480V الجهد الكهربائي )فولت)
Power Factor 0.8 عامل الاستطاعة
Insulation Class F درجة العزل
Exciting Method Brushless (with A.V.R.)  / منظم أوتوماتيكي متطور نظام التحكم بالجهد
No. Of Phase 3-Phase, 4 Wire عدد الأطوار

Dimensions & Weight الأبعاد و الوزن
Overall Length (mm) 1,480 1,550 1,870 2,090 الطول الإجمالي )مم)
Overall Width (mm) 650 700 860 860 العرض الإجمالي )مم)
Overall Height (mm) 950 980 1,220 1,220 الارتفاع الكلي )مم)
Net Dry Mass (kg) 580 680 1020 1260 صافي الكتلة الجافة )كغ)

Diesel Engine محرك ديزل
Make and Model Kubota D1503-K3A Kubota V2403-K3A Kubota V3600TK3A Isuzu BB-4BG1T الصنع و النوع
No. of Cylinder 3 4 4 4 عدد الاسطوانات

Type Water-cooled, Swirl Chamber
مبرد بالماء - غرفة دوامة

Water-cooled, Direct Injection, Turbo Charged 
مبرد بالماء - حقن مباشر - شحن تربو النوع

Total Displacement (L) 1.499 2.434 3.769 4.329 سعة المحرك )لتر)
Power Output (kW) 11.5 13.7 19.1 23.7 35 42.5 48.1 57.4 خرج الطاقة )كيلوواط)
Speed (rpm) 1,500 1,800 1,500 1,800 1,500 1,800 1,500 1,800 السرعة  )دورة في الدقيقة)
Fuel Diesel Fuel Oil نوع الوقود
Fuel Tank Capacity (L) 58 70 100 135 سعة خزان الوقود )لتر)
Lubrication Oil Capacity (L) 7 9.5 13.2 14 قدرة زيت التشحيم )لتر)
Cooling Water Capacity (L) 5.7 7.0 11 15 سعة مياه التبريد )لتر)
Battery (Ah) 80D26R(55) x1 نوع البطارية
Sound pressure level  db(A) 56 57 59 63 57 60 59 63 مستوى ضغط الصوت )ديسيبل)

Fuel Consumption استهلاك الوقود
Fuel Consumption
(50/75% load) (L/hr) 1.8/2.4 2.2/3.0 3.0/4.0 3.8/5.0 4.4/6.4 5.5/8.0 6.0/8.6 7.5/10.5 استهلاك الوقود

(50-75%)

Specifications

Model SDG13S-3B1 SDG25S-3B1 SDG45S-3B2 SDG60S-3A6


